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Описание

Описание

Описание

Муфта ломкая предназначена для установки 
огней. Покрытие из жёлтой глянцевой 
полиэфирной порошковой краски.

Муфта ломкая предназначена для установки 
огней на стойки выше 150 см и установки 
знаков. Покрытие из жёлтой глянцевой 
полиэфирной порошковой краски.

Муфта ломкая предназначена для установки 
огней высокой интенсивности на светодиодах. 
Покрытие из жёлтой глянцевой полиэфирной 
порошковой краски.

Основные характеристики

Основные характеристики

Основные характеристики

 — Высота 120 мм
 — Масса 0,2 кг
 — Выполнена литьем из алюминиевого 

сплава АК12
 — Наружная резьба G2
 — Диаметр верхней части муфты 37 мм

 — Высота 120 мм
 — Масса 1,5 кг
 — Изготовлена из стали
 — Наружная резьба G2
 — Диаметр верхней части муфты 37 мм

 — Высота 120 мм
 — Масса 0,37 кг
 — Выполнена литьем из алюминиевого 

сплава АК12
 — Наружная резьба G2
 — Диаметр верхней части муфты 60 мм

Муфта ломкая для огней высокой интенсивности

Муфта ломкая для огней аэродромных

Муфта ломкая для знаков аэродромных




